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Commande Bluetooth TBA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES                       

 

 

INTERFACE DE L’APPLICATION                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie Sans Fil Bluetooth (BLE) 

Connexions moteurs 
de 1 à 3 (vérins linéaires et/ou double-moteur NovoMat) 

avec ou sans positions Mémoire 

Compatibilité  

application UMEC à télécharger 

-Smartphones et tablettes avec Android O/S  

-connexion supplémentaire pour télécommande standard 

Portée 10 mètres maximum 

Indice de protection IP20 

Abaissement d’urgence Bouton sur récepteur (piles 9V dans boîtier de contrôle / NovoMat)  

Longueur câble de connexion Total 880mm incluant 420mm spiralé 

Fixation Platine de montage a/c vis 

Couleur Noir 
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DIMENSIONS ET CONNEXIONS                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion 

télécommande 

standard Interrupteur marche/arrêt 

Indicateur LED 
Bouton de connexion 
Bouton abaissement d’urgence 
Signal sonore 

 

Platine de 

fixation (à visser) 


